
 

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

	
  Strahlmittelkapazität	
  in	
  kg:	
   25	
  

	
  Länge	
  &	
  Breite	
  &	
  Höhe	
  in	
  mm:	
   1100	
  x	
  500	
  x	
  1530	
  

	
  Leergewicht	
  in	
  kg:	
   150	
  

	
  Schlauchlänge	
  Standard	
  in	
  m:	
   5	
  

	
  Max.	
  Schlauchlänge	
  in	
  m:	
   15	
  

	
  Benötigte	
  Kompressor-­‐	
  
	
  Leistung	
  bei	
  7bar	
  in	
  Liter:	
   1’154	
  

	
  Strahl-­‐Betriebsdruck	
  max.:	
   12	
  bar	
  

	
  Hartmetalldüse	
  ø	
  in	
  mm:	
   4	
  

	
  Ventilator:	
   2.4	
  Kw	
  (220V)	
  

Delta 
 
Freistrahlgerät mit Rücksaugung für punktuelles Arbeiten. 

Sablux Technik AG 
Bramenstrasse 14 

CH-8184 Bachenbülach 
Schweiz 

Tel. 043 411 44 22 
Fax : 043 411 44 23 
technik@sablux.ch 

http://www.sablux.ch 
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Hervorragend geeignet zur Entfernung von Farbresten, Rost und Schmutz. 

 
Effizient durch geschlossenen Strahlmittelkreislauf und schnellen Strahlmittelaustausch. 

 

Technische Daten : 
 
 
 
 


